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Модульные устройства
HD HYUNDAI ELECTRIC
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Основа для настоящего
Потенциал для будущего

В своей деятельности Hyundai Electric руководствуется
исключительно стремлением к развитию бизнеса наших
заказчиков. От генерации энергии до распределения
электроэнергии мы разрабатываем и внедряем продукты
и решения, направленные на повышение эффективности
энергетического оборудования, а также интегрального
мониторинга и контроля в рамках комплексного подхода к
повышению производительности объектов
электроэнергетики и эффективности процессов
управления наших заказчиков. Мы прекрасно понимаем,
что наши усилия повышают возможности роста наших
заказчиков и способствуют созданию и поддержанию
более динамичного мира. Мы уделяем особое внимание
инновациям и непрерывно развиваемся, чтобы создать
лучшее завтра, на основе сегодняшних технологических
достижений
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HD ЭЛЕКТРИК РУС - монобрендовая электротехническая
компания, официальный дистрибьютор низковольтного
оборудования HD Hyundai Electric в России. Многолетний
опыт работы нашей команды с решениями в области
энергетики Hyundai для различных отраслей
промышленности позволяет гарантировать лучшие
условия поставок и послепродажного сервисного
обслуживания электротехнической продукции HD Hyundai
Electric
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О компании

Электросеть

• За последние 40 лет с 1978 г. компания Hyundai Electric поставила подстанции с
общей мощностью более 1,2 миллиона МВт в 70 стран по всему миру
• Предложение Компании удовлетворяет различные потребности потребителей
благодаря получению сертификатов качества в международных аккредитованных
организациях
• Hyundai Electric состоит в ведущих мировых технических комитетах, например,
СИГРЭ и других, и выступает первопроходцем в создании технологических
стандартов, связанных с электрическими сетями

Генерация
электроэнергии

Сверхвысокое напряжение
(400 ~ 800 кВ)

Электростанции

Система INTEGRICT
Бизнес решения для энергетики означают
коммерческую деятельность по
проектированию, поставке и развертыванию
систем, которые обеспечивают эффективное
использование энергии за счет комплексного
управления производством, потреблением,
продажей и использованием энергии.

Решения для
электроэнергетики

Силовой трансформатор

Генераторы

· до 800 кВ, 1 500 МВА

КРУ с газонаполненной
изоляцией

· до 800 кВ

Генераторы

· число полюсов 2-3

Супервысокое напряжение
(600 ~ 700 кВ)

Первичная подстанция
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• Повышенная надежность и высокая безопасность продукции основана на лучшем в мире производственном
оборудовании и строгой системе менеджмента качества
• Высокая эффективность выбора отсеков за счет МКЭ
• Небольшие и легковесные изделия за счет оптимального проектирования с использованием метода
конечных элементов (МКЭ)
• Соответствует требованиям стандартов международных организаций (МЭК, IEEE, CSA, NEMA, API и т.п.)

Передача электроэнергии Распределение

• Производство высококачественной продукции
с использованием специальной конструкцией
стыковки угловых соединений
• Применение многофункционального цифрового
реле защиты (HiMAP)
• Высокий уровень надежности, возможность
получения различной оперативной информации,
о работе систем защиты, измерения и управления
• Максимально прочная конструкция внешней
оболочки, компактный размер обеспечивают полную
безопасность
• Поддержание высокого качества благодаря
строгой системе контроля качества и проведению
исследований и разработок на постоянной основе

Управление состоянием комплексного объекта – это деятельность,
направленная на повышение общей эффективности бизнеса компании
за счёт систематического управления производительностью, рисками,
стоимостью обслуживания и другими факторами, а также
предоставление комплексных решений, соответствующих
индивидуальным требованиям заказчика в зависимости от срока
службы оборудования.

Решения для
управления
технологическим
процессом

Двигатель серии H+C

· 150-1 300 л.с.
· 2 000 ~ 7 200 В, 50/60 Гц
· число полюсов 2-8

Генератор ветряной турбины

· до 5 МВт

Синхронный генератор

· 100 - 50 000 кВА
· 220 ~ 22 000 В, 50/60 Гц
· более 4 полюсов

• За счет использования элегаза с превосходными характеристиками изоляции и тушения дуги
подстанция может быть установлена в местах с меньшей площадью, чем у открытой подстанции
• Обеспечивает повышенную надежность за счет производства продукции, устойчивой к воздействию
внешней среды и климатических условий благодаря герметизации токоведущих частей
• Большой опыт проектирования по всему миру
• Сокращение сроков и стоимости установки благодаря простоте монтажа и транспортировки,
удобству обслуживания
• Проектирование с приоритетом на охрану труда и безопасность сотрудников

КРУ с газонаполненной
изоляцией

КРУЭ для 245 ~ 550 кВ

Силовой
трансформатор

· 800 кВ, 1 500 МВА

КРУ с газонаполненной
изоляцией

· КРУЭ для 170 кВ

Отсеки КРУ
с газонаполненной изоляцией

· до 38 кВ

Трансформатор
с литой изоляцией

· до 36 кВ, 20 МВА

Решение по менеджменту объектов - это коммерческая
деятельность, направленная на повышение общей
эффективности за счет систематического управления
эксплуатационными показателями, рисками, стоимостью
обслуживания и другими факторами, а также путем
предоставления решения по управлению активами,
соответствующего условиям клиента в зависимости от
жизненного цикла различных продуктов.

Решение по
менеджменту
объектов

Высокое напряжение (110 ~ 400 кВ)

Вторичная подстанция
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Автоматизированная
система

• Проектирование, создание и ввод в эксплуатацию системы SCADA в общенациональном сетевом центре
• Оснащены технологией для создания систем на базе Unix, Windows, Linus и различных платформ на базе ОС
• Неразрывное соединение между центральной системой управления, сетью и локальными устройствами и
гарантированная производительность благодаря выдающейся системе
• Возможность удовлетворения различных индивидуальных требований на основе имеющихся
оригинальных технологий

• Реализуют передовые алгоритмы векторного управления без датчиков и с
автонастройкой
• Высокая скорость действия благодаря цифровому сигнальному процессору и
высокоскоростной линии связи My Com
• К омпактная конструкция, возможно применение в различных системах
• Инвертор выполнен на базе большого опыта продуманной технологии
(передовая технология разработки инверторов для высокоскоростных железных дорог)

Электропривод переменного
тока высокого напряжения

· 220 ~ 440 В, ~ 132 кВт

Асинхронный двигатель среднего
и высокого напряжения

· 150-30,000 л.с.
· число полюсов 2-30

Инверторный
электродвигатель

· 1-250 л.с.
· число полюсов 2-6

Реле системы контроля
питания и защиты

· Тип HGMAP
· Тип HGCAM

Вакуумный
выключатель

· IEC, ANSI, UL
· до 36/38 кВ, 50 кА, 4 000 A

Воздушный автоматический
выключатель серии HGN и HGP

· 630 ~ 6,300 A
· 65 ~ 150 к A

Низковольтные
распределительные
устройства и центры

управления двигателями

· H8PU: 660 В, 3000 А, 80 кА
· H5600: 660 В, 3000 А, 100 кА
· HiMCC: 1000 В, 5000 А, 100 кА

Комплектное
распределительное

устройство

· до 38 кВ
· IEC, ANSI

Ниже 1,000 В

Электропривод переменного
тока высокого напряжения

· 3.3 ~ 13.8 к В, ~ 12,800 к Вт
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Двигатель
премиум-класса NEMA

· 1-500 л.с.
· число полюсов 2-6

Взрывозащищенный
(класс 1 разд.1) двигатель

· 1-500 л.с.
· число полюсов 2-6
· Опасные зоны

Электронное реле максимальной токовой
защиты

· 0.5 ~ 800 A

Магнитный
контактор

· до 800 А

Реле тепловой защиты

· 18 ~ 800 AF

Морские объекты

Морское
электрооборудование

Выпуск высококачественных морских устройств,
удовлетворяющих требованиям и стандартам
ведущих морских ассоциаций (LRS, ABS,
DNV, GL, BV, NK и т.п.) и признанных мировых
организаций
• Высокое качество и безопасность гарантируются
новейшим оборудованием и строгой системой
менеджмента качества
• Реализация оптимального высокого КПД за счет
объединения КРУ, генераторов, электродвигателей,
систем связи и автоматизации и пр.

Морской
электродвигательМорское КРУ ACONIS

Автоматический
выключатель

в литом корпусе HGM

· 800 AF

Автоматический
выключатель

дифференциального тока HGE

· 800 AF

Автоматический
выключатель

в литом корпусе

· 800 AF

Автоматический
выключатель

в литом корпусе с
электронным

расцепителем HGP

· 800 AF

Предохранитель

· до 1 ~ 125 А

Устройство защиты
от импульсных перенапряжений

· до 200 кА

Модульный
автоматический

выключатель

· 63/125 AF

RCCB/RCBO

· 63/100 AF

Модульный
расцепитель

· 63/125 AF

Электронный
автоматический

выключатель

· 2 ~ 20 AF

Модульный
контактор

· 25 ~ 63 AF

• Может применяться в различных местах благодаря различным локальным и
международным сертификатам, а также морским сертификатам
• Создан полный модельный ряд серии HG
• Высокий стандарт отключающей способности и разнообразная продуктовая
линейка обеспечивают производство в любых условиях нагрузки
• Повышенная надежность благодаря усиленным отключающим
характеристикам АВЛК
• Повышенная стабильность использования благодаря внутренней проверке
надёжности
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Особенности

HGDАвтоматические выключатели модульные (MCB)

С каждым днем растет потребность в распределении электроэнергии. Вместе с этим повышаются и и требования к

электрическим сетям, одними из которых являются эксплуатационная безопасность, безотказность, удобство

обслуживания и снижение затрат. Модульные автоматические выключатели разрабатывались с учетом данных

требований.
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Автоматические выключатели серии HGD выпускаются с номинальным током от 0,5 до

125 A. Одним из преимуществ данной линейки является единая для всех выключателей

отключающая способность величиной 15 кА в соответствии с МЭК/ЕН 60898-1 и

МЭК/ЕН 60947-2. Выключатели также имеют маркировочное окошко, защищенные

выводы, бистабильную защелку, индикацию положения контактов, а также возможность

установки дополнительных аксессуаров AUX, ALT, SHT, UVT, OVT.

Особенности
выключателей

Внешний вид устройства

Тип Люкс (6, 10 кА)Тип Люкс (6, 10 кА) Стандартный тип (3, 4,5, 6, 10, 15 кА)Стандартный тип (3, 4,5, 6, 10, 15 кА)

Тип Люкс

- Низкая потребляемая мощность, что делает
выключатели энергоэффективными

- Долгий срок службы

- Класс ограничения энергии 3, снижающий
тепловые и механические напряжения в
проводниках

- Маркировочное окошко

- Точное действие бойка

- Простое снятие с DIN-рейки

- Эффективное гашение дуги за счет правильной
конструкции дугогасительной камеры

- Два варианта наконечников для подключения

- Механизм свободного расцепления: выключатель
отключится даже при удержании рычага управления

- Переключатель режимов AUX/ALT

- Поставляются в корпусе (по заказу IP40)

- МЭК 60898-2 (системы постоянного тока DC)

- МЭК 60947-2 (промышленные системы)

- МЭК 60898-1 (бытовое применение)

Стандартный тип

- Компактный размер и отличный внешний вид

- При необходимость маркировочного окошка
следует выбирать тип выключателя Люкс

- Все выключатели имеют отключающую
способность в пределах от 3 до 15 кА и два типа
подключения - штыревой и вилочный - что
соответствует стандарту МЭК 60898-1

- Эффективное гашение дуги за счет правильной
конструкции дугогасительной камеры

- Два варианта наконечников проводов или шин
для подключения

- Механизм свободного расцепления: выключатель
отключится даже при удержании рычага управления

- Есть возможность установки аксессуаров AUX,
ALT, SHT, UVT

- Совместное использование функций SHT и AUX

- МЭК 60898-1 (бытовое применение)

- МЭК 60898-2 (системы постоянного тока DC)

Эксплуатационные
характеристикихарактеристики

Конструкция

Аксессуары

Технические
условия
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Таблица выбора

Модель HGD63N, 63 AF, 6 кА HGD63H, 63 AF, 10 кА HGD125, 125 AF, 10 кА

Соответствует стандартуСоответствует стандарту МЭК/ЕН 60898-1 МЭК/ЕН 60898-1; МЭК/ЕН 60947-2 МЭК/ЕН 60947-2

Число полюсовЧисло полюсов 1P, 1P + N,2P, 3P 4P, 3P + N, 1P, 1P + N,2P, 3P 4P, 3P + N, 1P, 1P + N,2P, 3P 4P, 3P + N,

Номинальный ток Inнальный ток In
0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 20,10,
25, 32, 50,40, 63 A

0,5, 1, 2, 3 4, 5, 6, 10, 16, 20,
25, 32, 50,40, 63 A

80 A, 100 A, 125 A

Номинальное напряжение Ue AC 240/415 В AC 240/415 В AC 240/415 В

Номинальная частота Fнальная частота F 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Номинальная наибольшаяНоминальная наибольшая
отключающая способность Icnотключающая способность Icn 6 кА (Ics=100 % Icn) 10 кА (Ics=75 % Icn) 10 кА (Ics=75 % Icu)

Уставка электромагнитногоУставка электромагнитного
расцепителя

(3-5) In- характеристика B
(5-10) In - характеристика C
(10-20) In - характеристика D

(3-5) In - характеристика B
(5-10) In - характеристика C
(10-20) In - характеристика D

(3-5) In - Bхарактеристика
(6-9) In - Cхарактеристика
(8-12) In - характеристика D

Номинальное напряжениеНоминальное напряжение
изоляции Ui 500 В 500 В 690 В

Номинальное импульсноеНоминальное импульсное
выдерживаемое напряжение Uimpвыдерживаемое напряжение Uimp 4 кВ 4 кВ 4 кВ

Прочность изоляцииПрочность изоляции 2.5 кВ 2.5 кВ 2.5 кВ

Минимальная коммутационная/Минимальная коммутационная/
механическая износостойкостьмеханическая износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000/20 000 10 000/20 000 10 000/20 000

Рабочая температура от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C

Относительная влажностьОтносительная влажность 95 % 95 % 95 %

Класс ограничения энергииКласс ограничения энергии 3 3 3

Сечение провода для клеммСечение провода для клемм
(макс.) 35 мм2 35 мм2 50 мм2

Момент затяжки 2 Н·м 2 Н·м 3,5 Н·м

Вибрация 3 g 3 g 3 g

Стойкость к ударуСтойкость к удару Падение с высоты 40 мм Падение с высоты 40 мм Падение с высоты 40 мм

Степень защитыСтепень защиты IP20 IP20 IP20

Индикатор положенияИндикатор положения
контактов Красный-ВКЛ, зеленый-ОТКЛ Красный-ВКЛ, зеленый-ОТКЛ Красный-ВКЛ, зеленый-ОТКЛ

Масса нетто на полюс в кгМасса нетто на полюс в кг 0 кг,125 0 кг,125 0 кг,215

Габариты (В x Ш x Г) на полюсГабариты (В x Ш x Г) на полюс
в ммв мм 87,5 x 71 ,7 мм,7 x 17 87,5 x 71 ,7 мм,7 x 17 90 x 76,9 x 26,7 мм

Монтаж
Зажим на DIN-рейке
(35 ,5 мм)мм x 7

Зажим на DIN-рейке
(35 ,5 мм)мм x 7

Зажим на DIN-рейке
(35 ,5 мм)мм x 7

Положение устройства приПоложение устройства при
монтаже

Вертикальное/горизонтальное Вертикальное/горизонтальное Вертикальное/горизонтальное

Материал корпуса и крышкиМатериал корпуса и крышки
Литой огнестойкий
термопластик

Литой огнестойкий
термопластик

Литой огнестойкий
термопластик

Подключение проводов/шинПодключение проводов/шин
сверху/снизу Штыревой/вилочный тип (снизу) Штыревой/вилочный тип (снизу) Штыревой/вилочный тип (снизу)

Аксессуары AUX/ALT/SHT/UVT/OVT Да Да Да, только (AUX/ALT)

HGD (тип Люкс)

※ HGD63N, 63H - внешний вид одинаковый.
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HGD63E,
63 AF, 3 кА1)

HGD63S,
63 AF, 4,5 кА1)

HGD32NS,
32 AF, 6 кА

HGD63M,
63 AF, 6 кА2)

HGD63P,
63 AF, 10 кА2)

HGD63U,
63 AF, 15 кА

HGD63D (DC),
63 AF, 10 кА

HGD100S,
125 AF, 10 кА

МЭК/ЕН 60898-1 МЭК/ЕН 60898-1 МЭК/ЕН 60898-1
МЭК/ЕН 60898-1
МЭК/ЕН 60947-2

МЭК/ЕН 60898-1
МЭК/ЕН 60947-2

МЭК/ЕН 60898-1
МЭК/ЕН 60947-2

МЭК/ЕН 60947-2 МЭК/ЕН 60947-2

1P 2P, 3P,, 1P + N,
3P + N,4P

1P 2P, 3P,, 1P + N,
3P + N,4P

N + 1P (N-слева)
1P 2P, 3P,, 1P + N,
3P + N,4P

1P 2P, 3P,, 1P + N,
3P + N,4P

1P 2P, 3P,, 1P + N,
3P + N,4P

1P, 2P , 4P, 3P
1P 2P, 3P,, 1P+N,
3P + N,4P

1, 2, 3, 4, 5, 6, 16,10,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A

1, 2, 3, 4, 5, 6, 16,10,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
16, 20, 32 A

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16,10,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16,10,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A

1, 2, 3, 4, 6, 13, 16,10,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A

1, 2, 3, 4, 6, 13, 16,10,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A

63, 80, 100, 125 A

AC 240/415 В AC 240/415 В AC 240/415 В AC 240/415 В AC 240/415 В AC 240/415 В

1P : 110 25/220/250В DC/1
2P : 220 50/440/500В DC/2
3P : 660 50В DC/7
4P : 880 000В DC/1

50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50 Гц/60 50 Гц/60 50 Гц/60 - 50/60 Гц

3 Ics=100 % Icn)кА ( 4,5 Ics=100 % Icn)кА ( 6 Ics=100 % Icn)кА ( 6 Ics=100 % Icn)кА ( 10 Ics=75 % Icn)кА ( 15 Ics=50 % Icn)кА ( 10 Ics=75 % Icu)кА ( 10 Ics=75 % Icu)кА (

(3-5)In-хар-ка B
(5-10)In-.хар-ка C
(10-20)In-.хар-ка D

(3-5)In-.хар-ка B
(5-10)In-?хар-ка C
(10-20)In-?хар-ка D

(3-5)In-?хар-ка B
(5-10)In-?хар-ка C
(10-20)In-?хар-ка D

(3-5)In-?хар-ка B
(5-10)In-?хар-ка С
(10-20)In-?хар-ка D

(3-5)In-хар-ка B
(5-10)In-?хар-ка C
(10-20)In-?хар-ка D

(3-5)In-?хар-ка B
(5-10)In-?хар-ка C
(10-20)In-?хар-ка D

?Хар-ка C : Ii=6In
?Хар-ка D : Ii=12In

(3-5)In-?хар-ка B
(6-9)In-?хар-ка C
(8-12)In-?хар-ка D

500 В 500 В 500 В 500 В 500 В 500 В 1000В 500 В

4 кВ 4 кВ 4 кВ 4 кВ 4 кВ 4 кВ 6 кВ 4 кВ

2 кВ,5 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 2 кВ 2,5 кВ

10 000000/20 10 000000/20 10 000000/20 10 000000/20 10 000000/20 10 000000/20 10 000000/20 10 000000/20

от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

1 1 3 3 3 3 3 1

25 мм2 25 мм2 10 мм2 25 мм2 25 мм2 25 мм2 25 мм2 50 мм2

2 Н·м 2 Н·м 1,2 Н·м 2 Н·м 2 Н·м 2,5 Н·м 2,5 Н·м 3,5 Н·м

3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g

Паде с высоты 40 ммние Паде с высоты 40 ммние Паде с высоты 40 ммние Паде с высоты 40 ммние Паде с высоты 40 ммние Паде с высоты 40 ммние Паде с высоты 40 ммние

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

0 кг,090 0 кг,090 0 кг,109 0 кг,100 0 кг,115 0 кг,130 0 кг,130 0 кг,155

81,0 x 71,0 x 26,8 мм

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Ве икальное/горизонтальноерт

ог ойкийнест
термо тикплас

Литой

Штыревой тип -

Нет Нет Да Да Да Да Да Да (SHT/UVT)

HGD (стандартный тип)

※ 1) HGD63E, 63S - внешний вид одинаковый.
2) HGD63M, 63P - внешний вид одинаковый.

3) HGD63U, 63D - внешний вид одинаковый.

ог ойкийнест
термо тикплас

Литой
ог ойкийнест
термо тикплас

Литой
ог ойкийнест
термо тикплас

Литой
ог ойкийнест
термо тикплас

Литой
ог ойкийнест
термо тикплас

Литой
ог ойкийнест
термо тикплас

Литой
ог ойкийнест
термо тикплас

Литой

Ве икальное/горизонтальноертВе икальное/горизонтальноертВе икальное/горизонтальноертВе икальное/горизонтальноертВе икальное/горизонтальноертВе икальное/горизонтальноертВе икальное/горизонтальноерт

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

Зажим на DIN-рейке
(35 мм x 7,5 мм)

81,0 x 71,0 x 26,8 мм81,0 x 71,0 x 26,8 мм81,0 x 71,0 x 26,8 мм81,0 x 71,0 x 26,8 мм81,0 x 71,0 x 26,8 мм81,0 x 71,0 x 26,8 мм81,0 x 71,0 x 26,8 мм

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Красный-ВКЛ,
зеленый-ОТКЛ

Паде с высоты 40 ммние

Штыревой типШтыревой типШтыревой типШтыревой типШтыревой тип -

AC 240/415 В
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Аксессуары (тип Люкс)

Вспомогательный контакт совместно с

сигнальным контактом (AXT для 63 AF MCB) Размеры

Электрическая схема

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-5-4

Допустимый ток (макс.)Допустимый ток (макс.) 6 A

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Конфигурация контактовКонфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Категория примененияКатегория применения AC 12

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 2,5 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Потери мощностиПотери мощности 3 Вт

Габариты (В x Ш x Г) 88 ,85 мм,9 x 71 x 8

Масса нетто 36 г

Переключатель режимовПереключатель режимов AUX/ALT
AUX (по часовой стрелке)/
ALT (против часовой стрелки)

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63N/H)

AXT комбинированные (положение = Pos)

AXT MCB

POS4 POS3 POS1 1P 2P 3P 4PPOS2

AUX4 A AUX2 AUX1UX3 0 0 00

- - ALT2 T1AL 0 0 00

AUX2 A ALT2 ALT1UX1 0 0 00

Информация для размещения заказа

AXT HGD63H A TUX/AL

Сборка с автоматическим выключателем (аксессуары HGD)

※ Аксессуар используется для сигнализации, индикации и блокировки.

45 87
.5

6.8

44

62

1.
4

2.
4

8.85

11.3

13.55

14 9812 9611 95

AUX ALT

переключатель
режимов AUX/ALT

1

2 3

45

6 7 8

1
2

3

4

5

6

7

8

Снимите ярлык в окошке защитного устройства рукой, либо с помощью
отвертки.

Убедитесь, что рукоятка находится в положении ON (ВКЛ)
Внимание! Не монтируйте в положении OFF (ОТКЛ).

Выставите П-образные зажимы, имеющиеся в верхней части аксессуара AXT
так, чтобы они попали в прорезь защитного устройства.

Поверните аксессуар так, чтобы полностью прижать его к защитному
устройству для окончательной фиксации. Выставите П-образные зажимы,
имеющиеся в верхней части аксессуара AXT так, чтобы они попали в прорезь
защитного устройства. В это время защелку нужно удерживать нажатой,
пока П-зажим защелки не войдет в прорезь на защитном устройстве.

Тип AUX: Контакты AXT будут сигнализировать, в каком положении
находится выключатель - ВКЛ или ОТКЛ.
Тип ALT: Тип ALT имеет набор контактов, ко торые сигнализируют только об
отключении выключателя из-за короткого замыкания. Обычно такие
контакты подключаются для обеспечения дистанционной сигнализации о
том, что выключатель сработал от перегрузки, либо короткого замыкания.

Для монтажа нескольких AXT с помощью любого инструмента снимите
штифт со второго монтируемого AXT для его монтажа как показано ниже.

Установите второй AXT согласно предыдущим пунктам так, чтобы тяга
второго AXT была состыкована с первой тягой для правильной связи
механизмов, когда оба в положении ВКЛ.

Проверьте работу AXT, переключив его в положения ВКЛ и ОТКЛ. Настройте
работу второго AXT согласно пункту 5.
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Независимый расцепитель (SHT)

Расцепитель минимального напряжения (UVT)

Размеры

Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК 60947-1

Номинальное напряжение Ue
AC 110-415 В

DC110-130 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Максимальное время размыканияМаксимальное время размыкания 10 мс

Рабочее напряжение 70 %-110 % Ue

Сопротивление катушкиСопротивление катушки 120 Ом

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Механический индикатор положенияМеханический индикатор положения Спереди

Момент затяжки 0 Н·м,8

Габариты (В x Ш x Г) 88 ,7 мм,3 x 71 x 17

Масса нетто 72 г

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний) 4 000

Подключение проводов Снизу

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63N/H)

Информация для размещения заказа

SHT HGD63H S2 AC 240 В

SHT HGD63H S5 DC24 В

SHT HGD63H S7 DC48 В

SHT HGD63H S9 DC12 В

Технические характеристики

Число фазЧисло фаз Однофазный Трехфазный

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК 60947-1

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Напряжение срабатывания V ≤ 0,7 Ue

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Механический индикатор положенияМеханический индикатор положения Спереди

Момент затяжки 0 Н·м,8

Габариты (В x Ш x Г) 88 ,7 мм,3 x 71 x 17

Масса нетто 78 г

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний) 4 000

Подключение проводов Снизу Сверху

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63N/H)

UVT HGD63H US2 Однофазный

UVT HGD63H UT2 Трехфазный

※ Приводит к отключению устройства, к которому он подключен, при
условии, что входное напряжение снижается до значения 35-70% от
Un. Подключенное устройство можно включить снова вручную при
достижении значения напряжения 85%.

44
64.3

0.
8

6.8

71

87
.5

17.7
20.1

5.
1

6.6

ОДНОФАЗНЫЙ

44
64.3

0.
8

6.8

71

87
.5

5.
1

17.7
20.1

6.6

ОДНОФАЗНЫЙ

17.7
20.1

6.6

ТРЕХФАЗНЫЙ

Электрическая схема

C2C1

L/+ N/-

U

Электрическая схема

D2D1

L N

U<

Однофазный Трехфазный

NC3C2C1
U<Информация для размещения заказа
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Однофазный Трехфазный

Аксессуары (тип Люкс)

Расцепитель минимального напряжения
с выдержкой времени (UVT + t)

Расцепитель максимального напряжения (OVT)

Размеры

Размеры

Технические характеристики

Число фазЧисло фаз Однофазный Трехфазный

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК 60947-1

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Номинальная частота Fинальная частота F 50/60 Гц

Напряжение срабатыванияНапряжение срабатывания V ≤ 0,7 Ue

Выдержка времениВыдержка времени 0 с,2

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Механический индикатор положенияМеханический индикатор положения Спереди

Момент затяжкиМомент затяжки 0 Н·м,8

Габариты (В x Ш x Г) 88 ,7 мм,3 x 71 x 17

Масса неттоМасса нетто 78 г

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Подключение проводовдключение проводов Снизу Сверху

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63N/H)

Информация для размещения заказа

UVT HGD63H DUS2 Однофазный

UVT HGD63H DUT2 Трехфазный

Технические характеристики

Число фазЧисло фаз Однофазный Трехфазный

Соответствие стандартутветствие стандарту ЕН 50550

Номинальное напряжение Ue AC 240 В AC 240В (L-N)

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Максимальное напряжение нерасцепления AC 255 В AC 255В (L-N)

Максимальное напряжение расцепления AC 280 В AC 280В (L-N)

Максимальная длительность
импульса командыимпульса команды

10 мс

Сечение провода для клемм (макс.)ечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыпень защиты IP20

Механический индикатор положениянический индикатор положения Спереди

Момент затяжки 0 Н·м,8

Габариты (В x Ш x Г) 88 ,7 мм,3 x 71 x 17

Масса нетто 78 г

Коммутационная износостойкостьутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Подключение проводов Снизу Сверху

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63N/H)

O HGD63H OS2VT Однофазный

O HGD63H OVT T2 Трехфазный

Электрическая схема

Электрическая схема

※ Приводит к отключению устройства, к которому он подключен, при
условии, что входное напряжение снижается до значения 35-70% от
Un. В случае кратковременного снижения напряжения (до 0,2с)
отключение не происходит.

※ Приводит к отключению выключателя, к которому он подключен,
при условии, что превышено макс. напряжение между фазой и
нейтралью.

17.7
20.1

44
64.3

0.
8

6.8

71

87
.5

5.
1

6.6

17.7
20.1

6.6

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

17.7
20.1

44
64.3

0.
8

6.8

71

87
.5

5.
1

6.6

17.7
20.1

6.6

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

D2D1

L N

t

U<

B2B1

L N

U>

Однофазный Трехфазный

NC3C2C1

U

t

<

NC3C2C1
U>

Информация для размещения заказа

«Электро-Профи» - www.ep.ru



21

Расцепитель минимального и
максимального напряжения (UOVT) Размеры

Технические характеристики

Число фазЧисло фаз Однофазный Трехфазный

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК 60947-1, ЕН 50550

Номинальное напряжение Ue AC 240 В AC 240В (L-N)

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Максимальное напряжение нерасцепления AC 255 В AC 255В (L-N)

Максимальное напряжение расцепления AC 280 В AC 280В (L-N)

Напряжение срабатывания V ≤ 0,7 Ue

Максимальная длительностьМаксимальная длительность
импульса командыимпульса команды

10 мс

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Механический индикатор положенияМеханический индикатор положения Спереди

Момент затяжки 0 Н·м,8

Габариты (В x Ш x Г) 88 ,7 мм,3 x 71 x 17

Масса нетто 78 г

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Подключение проводов Снизу Сверху

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63N/H)

Информация для размещения заказа

UO HGD63H UOS2VT Однофазный

UO HGD63H UOVT T2 Трехфазный

Электрическая схема

※ Приводит к отключению выключателя, к которому он подключен, при
условии, что напряжение между фазой и нейтралью выходит за
допустимые пределы.

17.7
20.1

44
64.3

0.
8

6.8

71

87
.5

5.
1

6.6

17.7
20.1

6.6

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

E2E1

L N

U<>U

Однофазный Трехфазный
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Акссессуары (Тип Люкс)

Корпус для MCB - ПЛАСТИК (ENC) Размеры

A
B 61

11
0

14
2

Число полюсов
Размеры (в мм)Размеры (в мм)

A B

1P/2P 29,4 43,4

3P/4P 57 79

ENC HGD63H 2P Корпус MCB для 1P, 2P

ENC HGD63H 4P Корпус MCB для 3P, 4P

※ Корпуса для независимого подключения электрических устройств.

Размеры

Число
модулей

A B C
Сверху Снизу

Сбоку
Ø Ø Ø Ø25 31 25 31

8 247 195 272 2 2 2 12

12 319 267 344 4 2 2 14

16 391 339 416 4 2 2 14

22
2

17
0

24
2

20 89
.5

3

C

A
B

Ø25 Выбиваемые крышки
Ø31 Выбиваемые крышки

Распределительный щит

Технические характеристики

- Соответствует стандарту МЭК 61439-3

- Идеально вписывается в интерьер жилых домов

- Приподнятое положение нейтрали делает подключение проводов
максимально удобным

- Крышка открывается простым нажатием на кнопку фиксации

- Поставляется с малярными листами для защиты от раствора во
время штукатурных работ

- Поставляется с перемычкой нейтрали и заземления, съемными
верхней и нижней панелями

- Степень защиты IP 42

Информация для размещения заказа

ENC HRDB SPN8W 8 модулей

ENC HRDB SPN12W 12 модулей

ENC HRDB SPN16W 16 модулей

Информация для размещения заказа
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Акссессуары (Тип Люкс - 125 AF)

8.85 44

45

73.2

6.8

90
.2

33
.7

87
.5

69.2

68.7

Вспомогательный контакт совместно с

сигнальным контакток (AXT для 125 AF MCB) Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-5-4

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 6 ВА

Номинальное напряжение Ue AC240В

Конфигурация контактовКонфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC500В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Категория примененияКатегория применения AC 12

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 2,5 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 90 ,2 x 8,85 мм,2 x 73

Масса нетто 36 г

Монтаж
С левой стороны MCB (HGD125) —
AXT обычно применяется для RCCB

AXT HGD125 A TUX/AL

Электрическая схема

AUX ALT
12 9814 9611 95

Монтаж на MCB (HGD125)

2 31

№ контакта

11- ВКЛ12  -
11-14  - ОТКЛ

95-96  - ОТКЛВКЛ/
95-98  - ОТКЛЮЧЕНИЕ

ALT

AUX}

}

14

95 96 98

12 11

Информация для размещения заказа

1

2

3

Снимите ярлык в окошке
защитного устройства рукой,
либо с помощью отвертки.

Убедитесь, что рукоятка
находится в положении OFF
(ОТКЛ). Внимание: Не
монтируйте
в положении ON (ВКЛ).

Поверните аксессуар AXT так,
чтобы полностью прижать его
к защитному устройству для
окончательной фиксации.
Выставите П-образные
зажимы, имеющиеся в
верхней части аксессуара AXT
так, чтобы они попали в
прорези защитного устройства.
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Аксессуары (стандартный тип)

Вспомогательный контакт (AUX)

Сигнальный контакт (ALT)

Размеры

Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартутветствие стандарту МЭК/ЕН 60947-5-4

Допустимый ток (макс.)опустимый ток (макс.) 6 А

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Конфигурация контактовнфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Категория применениятегория применения AC 12

Коммутационная износостойкостьоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000

Сечение провода для клемм (макс.)ечение провода для клемм (макс.) 2,5 мм²

Степень защитыпень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 81 74,5 x 8,8 мм,5 x

Масса нетто 32 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63M/P)
Макс. 4 шт.

Рабочий токбочий ток

Рабочее питаниечее питание Напряжение Ток

AC
415 В 3 A

240 В 6 A

DC

130 В 1 A

48 В 2 A

24 В 6 A

Информация для размещения заказа

AUX HGD63P AUX

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-5-4

Допустимый ток (макс.)Допустимый ток (макс.) 6 A

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Конфигурация контактовКонфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Категория примененияКатегория применения AC 12

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 2,5 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 81 ,5 x 8,8 мм,5 x 74

Масса нетто 32 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63M/P)
Макс. 2 шт.

Рабочий токбочий ток

Рабочее питаниечее питание Напряжение Ток

AC
415 В 3 A

240 В 6 A

DC

130 В 1 A

48 В 2 A

24 В 6 A

ALT HGD63P ALT

Электрическая схема

Электрическая схема

※ Аксессуар используется для сигнализации, индикации и блокировки.

Контакты 11 и 14 замкнуты при включенном выключателе.

Контакты 11 и 12 замкнуты при отключенном выключателе.

※ Аксессуар используется для сигнализации, индикации и блокировки.
※ Контакты 91 и 92 замкнуты при включенном выключателе.

Контакты 91 и 94 замкнуты при аварийном отключении.

Контакты 91 и 92 замкнуты при вручную отключенном выключателе.

При этом контакты 91 и 94 разомкнуты.

※ Аксессуар ALT следует устанавливать на расстоянии не дальше 18
мм слева от МСВ.

74.5

45
.3

81
.5

8.8

74.5

45
.3

81
.5

8.8

11

12

14

L/+

91

94

92

L/+

Информация для размещения заказа
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Независимый расцепитель (SHT) совместно
со вспомогательным контактом (AUX)

Расцепитель минимального напряжения (UVT)

Размеры

Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-1, 60947-5-4

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 6 ВА

Номинальное напряжение AC UeНоминальное напряжение AC Ue AC 240 В

Номинальное напряжение DC UeНоминальное напряжение DC Ue 12, 24, 48 В

Конфигурация контактовКонфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Диапазон рабочего напряжения от 85 % до 110 % от ном.значения

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 81,5 x 74 мм,5 x 18

Масса нетто 64 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63M/P)

SHT HGD63PS2 AC 240 В

SHT HGD63P S5 DC24 В

SHT HGD63P S7 DC48 В

SHT HGD63P S9 DC12 В

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК 60947-1

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 6 ВА

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Диапазон рабочего напряжения V ≤ ,7 Ue0

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 81,5 x 74 мм,5 x 18

Масса нетто 60 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63M/P)

UVT HGD63P U2 AC 240 В

Электрическая схема

Электрическая схема

※ Расцепитель срабатывает, когда входное напряжение снижается до
170 В ±5%.

74.5

45
.3

81
.5

18

74.5

45
.3

81
.5

18

74.58.8

※ Аксессуар используется для дистанционного отключения,
сигнализации и индикации.

1

2
L

N

3

4

U>>
U<

C2

12

11C1

14

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

«Электро-Профи» - www.ep.ru



26

81
.0

45
.2

43.9

77.717.8

Аксессуары (стандартный тип 125 AF)

Независимый расцепитель (SHT) Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-1

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 6 ВА

Номинальное напряжение Ue
AC110 - 415В

DC110 - 130В

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC500В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Диапазон рабочего напряжения от 85 % до 110 % от ном. значения

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 80,2 x 66 ,8 мм,0 x 17

Масса нетто 60 г

Монтаж С правой стороны MCB (HGD100S)

SHT HGD100S S2 AC 240 В

※ Расцепитель используется для дистанционного отключения.

Электрическая схема

Монтаж

Накладка для блокировки рукоятки
(для 63 AF MCB)

Назначение
Предотвращает срабатывание за счет фиксирования
рычага управления в положениях ВКЛ и ОТКЛ

Общие сведенияОбщие сведения

Диаметр замка: 8 мм (макс.)

Запирание в положение ВКЛ не мешает выключателю
отключиться в случае аварийной ситуации

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-2

Тип прибора HGD63

Заказной номерЗаказной номер PLD M63 A

Внешний видВнешний вид

C1

L (+)
N (-)

E

C2

Расцепитель минимального напряжения (UVT)
Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-1

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 6 ВА

Номинальное напряжение Ue AC В240

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC В500

Номинальная частота FНоминальная частота F 50 Гц/60

Диапазон рабочего напряжения V ≤ ,7 Ue0

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 81 x 77 ,8 мм,7 x 17

Масса нетто 73 г

Монтаж С правой стороны MCB (HGD100S)

UVT HGD100S U2 AC 240 В

Электрическая схема

※ Расцепитель срабатывает, когда входное напряжение снижается до
170 В ±5%.

C1

C2

U

※ Поставляется без замка

2

3

1

17.8 42.9
66.0

45
.2

77
.0

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа
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Аксессуары (стандартный тип HGD63U/D)

Размеры

Размеры

Электрическая схема

Вспомогательный контакт (AUX)

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-5-4

Допустимый ток (макс.)Допустимый ток (макс.) 6 A

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Конфигурация контактовКонфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Категория примененияКатегория применения AC 12

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 2,5 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 83 ,3 x 9,0 мм,6 x 77

Масса нетто 32 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63U/D)
Макс. 4 шт.

Рабочий токРабочий ток

Рабочее питаниеРабочее питание Напряжение Ток

AC
415 В 3 A

240 В 6 A

DC

130 В 1 A

48 В 2 A

24 В 6 A

Информация для размещения заказа

AUX HGD63U AUX

※ Аксессуар используется для сигнализации, индикации и блокировки.
Контакты 11 и 14 замкнуты при включенном выключателе.
Контакты 11 и 12 замкнуты при отключенном выключателе.

Сигнальный контакт (ALT)

Технические характеристики

Соответствие стандартутветствие стандарту МЭК/ЕН 60947-5-4

Допустимый ток (макс.)Допустимый ток (макс.) 6 A

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Конфигурация контактовонфигурация контактов 1NO + 1NC

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц

Категория применениятегория применения AC 12

Коммутационная износостойкостьоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

10 000

Сечение провода для клемм (макс.)ечение провода для клемм (макс.) 2,5 мм²

Степень защитыпень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 83,6 x 77,3 x 9,0 мм

Масса нетто 32 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63U/D)
Макс. 2 шт.

Рабочий токочий ток

Рабочее питаниеее питание Напряжение Ток

AC
415 В 3 A

240 В 6 A

DC

130 В 1 A

48 В 2 A

24 В 6 A

ALT HGD63U ALT

※ Аксессуар используется для сигнализации, индикации и блокировки.

Контакты 91 и 92 замкнуты при включенном выключателе.

Контакты 91 и 94 замкнуты при аварийном отключении.

Контакты 91 и 92 замкнуты при вручную отключенном выключателе.

При этом контакты 91 и 94 разомкнуты.

※ Аксессуар ALT следует устанавливать на расстоянии не дальше 18

мм слева от МСВ.
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Электрическая схема

12

11

14

94

91

92Информация для размещения заказа
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Аксессуары (стандартный тип HGD63U/D)

Независимый расцепитель (SHT) Размеры

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК/ЕН 60947-1, МЭК/ЕН 60947-5-4

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 6 ВА

Номинальное напряжение AC UeНоминальное напряжение AC Ue AC 240 В

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50 Гц/60

Диапазон рабочего напряжения от 85 % до 110 % от ном. значения

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Габариты (В x Ш x Г) 83 ,3 x 17,8 мм,6 x 77

Масса нетто 64 г

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63U/D)

Информация для размещения заказа

SHT HGD63U S2 AC 240 В

Электрическая схема

71.8

49.7

64.85.517.8
23

45
.3

36
.5

83
.6

※ Аксессуар используется для дистанционного отключения,
сигнализации и индикации.

Размеры

71.8

49.7

64.85.517.8
23

45
.3

36
.5

83
.6

Расцепитель минимального и
максимального напряжения (UOVT)

Технические характеристики

Соответствие стандартуСоответствие стандарту МЭК 60947-1

Номинальное напряжение Ue AC 240 В

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui AC 500 В

Максимальное напряжение нерасцепления AC 255 В

Максимальное напряжение расцепления AC 280 В

Напряжение срабатывания V ≤ ,7 Ue0

Макс. длительность импульса командыМакс. длительность импульса команды 10 мс

Сечение провода для клеммыСечение провода для клеммы 6 мм²

Степень защитыСтепень защиты IP20

Механический индикатор положенияМеханический индикатор положения Спереди

Момент затяжки 0,8 мН·

Габариты (В x Ш x Г) 83 ,3 x 17,8 мм,6 x 77

Масса нетто 78 г

Коммутационная износостойкостьКоммутационная износостойкость
(число срабатываний)(число срабатываний)

4 000

Монтаж С левой стороны MCB (HGD63U/D)

UO HGD63U UOS2VT Однофазный

Электрическая схема

C1 C2

N(-) L(+)

C1 C2

N(-) L(+)

Информация для размещения заказа
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Информация для заказа
аксессуаров

Тип Люкс

Тип Код Описание

HGD63N/HGD63H

AXT AXTHGD63H A TUX/AL

SHT

SHTHGD63H S2 AC 240 В

SHTHGD63H S5 DC24 В

SHTHGD63H S7 DC48 В

SHTHGD63H S9 DC12 В

UVT
UVTHGD63H US2 Однофазный (AC 240 В)

UVTHGD63H UT2 Трехфазный (AC 415 В)

UVT
(с выдержкой

времени)

UVTHGD63H DUS2 Однофазный (AC 240 В)

UVTHGD63H DUT2 Трехфазный (AC 415 В)

OVT
OVTHGD63H OS2 Однофазный (AC 240 В)

OVT HGD63H OT2 Трехфазный (AC 415 В)

UVT + OVT
UOVTHGD63H UOS2 Однофазный (AC 240 В)

UOVT HGD63H UOT2 Трехфазный (AC 415 В)

Корпус
ENC HGD63H 2P для MCB 1Р/2Р

ENC HGD63H 4P для MCB 3Р/4Р

Распределительный
щит

ENC HRDB SPN8W 8 модулей

ENC HRDB SPN12W 12 модулей

ENC HRDB SPN16W 16 модулей

HGD125 AXT AXTHGD125 A TUX/AL

Стандартный тип

Тип Код Описание

HGD63M/HGD63P/
HGD32NS

AUX AUX HGD63P

ALT ALT HGD63P

SHT + AUX

SHTHGD63P S2 AC 240 В

SHTHGD63P S5 DC24 В

SHTHGD63P S7 DC48 В

SHTHGD63P S9 DC12 В

UVT UVTHGD63P U2 Однофазный (AC 240 В)

Накладка блокировкиНакладка блокировки PLD M63 A Обычно применяется с типом Люкс

HGD100S
SHT SHTHGD100S S2 AC 240 В

UVT UVTHGD100S U2 Однофазный (AC 240 В)

HGD63U/HGD63D

AUX AUX HGD63U

ALT ALT HGD63U

SHT SHTHGD63U S2 AC 240 В

UVT + OVT UOVTHGD63U UOS2 Однофазный (AC 240 В)
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Технические характеристики

Биметаллический
проводник

Подкладочная бумага

Дугогасительная камера

Дугогасительные пластины

Двойной клеммный
зажим (вход)

Двойной клеммный
зажим (выход)

Вид в разрезе

Конструкция
Автоматический выключатель, литой корпус которого имеет высокоточные размеры, изготавливается
из огнестойкого высокопрочного термопластичного материала, который обладает высокой
температурой плавления, низким влагопоглощением, высокой диэлектрической прочностью и
термостойкостью.
Механизм отключения имеет независимый принцип действия и срабатывает даже в том случае, когда
рычаг управления удерживается в положении ВКЛ.
Контактный механизм состоит из неподвижных и подвижных контактов, специально разработанных
для обеспечения высокого уровня надежности и длительного срока службы.
Дуга под действием магнитного поля перемещается в дугогасительную камеру, состоящую из 13
пластин, в которой она быстро расщепляется на части и гасится. Механизм отключенияимеет
термомагнитный принцип действия.

Тепловой расцепитель
Тепловой расцепитель обеспечивает защиту от незначительных перегрузок.
В случае перегрузки биметалическая пластина начинает изгибаться, воздействует на механизм
расцепления и приводит к отключению главных контактов.

Электромагнитный расцепитель
Во время работы электромагнитного расцепителя высокий ток перегрузки, либо ток КЗ приводит
к созданию электромагнитного поля в катушке, которая заставляет плунжер запустить механизм
расцепления, который в свою очередь приводит к отключению главных контактов выключателя.

Описание

Калибровочный винт

Безопасный вывод

Биметаллическая пластина
теплового расцепителя

Катушка
электромагнитного
расцепителя

Рычаг управления

Подвижный контакт

Индикатор состояния
силовых контактов

Неподвижный контакт
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Время-токовые характеристики

Согласно

Тепловой расцепитель Электромагнитный расцепитель

Отсутствие
срабатывания Срабатывание Время Удержание Срабатывание Время

МЭК/ЕН
60898-1

Ток Ток Пределы Ток Ток Пределы

I t1 2I I t4 5I

Характеристика B

1,13 x In ≥1 ч 3 x In ≥0,1 с

1,45 x In <1 ч 5 x In <0,1 с

Характеристика C

1,13 x In ≥1 ч 5 x In ≥0,1 с

1,45 x In <1 ч 10 x In <0,1 с

Характеристика D

1,13 x In ≥1 ч 10 x In ≥0,1 с

1,45 x In <1 ч 20 x In <0,1 с

l3 = 2,55xln
1 < t < 60с с для ln (In ≤ 32 A)

1 с < t < 120 с для ln (In > 32 A)

1000,00

100,00

10,00

1,00

0,10

0,01

1 2 3 5 10 20 30 100

1,13 1,45

В
ре

м
я

(с
)

Кратность номинальному току (x In)

B C D

Характеристики отключения
Автоматические выключатели имеют 3 вида характеристик - B, C
и D - что позволяет их использовать в различных условиях.

- Характеристика B: применяется для защиты цепей с
оборудованием, не вызывающим пусковые токи (цепи освещения
и распределения). Уставка электромагнитного расцепителя
настраивается на величину (3-5) In.
- : применяется для защиты цепей сХарактеристика C

оборудованием, которое вызывает пусковые токи (цепи с
индуктивными нагрузками и электродвигателями). Уставка
электромагнитного расцепителя настраивается на величину
(5-10) In.
- : применяется для защиты цепей сХарактеристика D

оборудованием, которое вызывает высокие пусковые токи,
обычно превышающие номинальное значение тока в 12-15 раз
(цепи с трансформаторами, рентгеновскими аппаратами, и т.п.).
Уставка электромагнитного расцепителя настраивается на
величину (10-20) In.
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Технические характеристики

Зависимость значений номинального тока от температуры

Н
ап

ря
ж

ен
ие

Напряжение между контактами

при размыкании выключателя

Максимальный
ожидаемый
ток КЗ

Время

То
к A

B

0

0

t t tX 21

Система ограничения тока

Механизм расцепления и дугогасительная камера в
выключателе, оборудованном системой ограничения
тока, работают таким образом, что в условиях тока КЗ
при размыкании контактов электродинамические
силы, вызванные током КЗ, способствуют быстрому
гашению дуги, время которой не превышает
полусекунды.

На рисунке показаны изменения напряжения и тока
при работе выключателя с системой ограничения тока.

0 = Момент возникновения дуги

tx = Время размыкания контактов (т.е. момент возникновения дуги)

t1 = Время, когда величина достигает пикового значения

t2 = Время до полного гашения дуги (полное исчезновение КЗ)

Номинальный
ток (А)

Температура окружающего воздуха ( C)º

-5 °C 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C

0 5, 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38

1 0, 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 1,08 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76

2 0, 2,56 2,48 2,40 2,32 2,24 2,16 2,08 2,0 1,92 1,84 1,76 1,68 1,60 1,52

3 0, 3,84 3,72 3,60 3,48 3,36 3,24 3,12 3,0 2,88 2,76 2,64 2,52 2,40 2,28

4 0, 5,12 4,96 4,80 4,64 4,48 4,32 4,16 4,0 3,84 3,68 3,52 3,36 3,20 3,04

5 0, 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,0 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80

6 0, 7,68 7,44 7,20 6,96 6,72 6,48 6,24 6,0 5,76 5,52 5,28 5,04 4,80 4,56

10 0, 12,80 12,40 12,00 11,60 11,20 10,80 10,40 10,0 9,60 9,20 8,80 8,40 8,00 7,60

16 0, 20,50 19,80 19,60 18,60 17,90 17,70 16,60 16,0 15,40 14,70 14,10 13,40 12,80 12,20

20 0, 25,60 24,80 24,00 23,20 22,40 21,60 20,80 20,0 19,20 18,40 17,60 16,80 16,00 15,20

25 0, 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,0 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00

32 0, 41,00 39,70 38,40 37,10 35,00 34,60 33,30 32,0 30,70 29,40 28,20 26,90 25,60 24,30

40 0, 51,20 49,60 48,00 46,40 44,80 43,20 41,60 40,0 38,40 36,80 35,20 33,60 32,00 30,40

50 0, 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,0 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00

63 0, 80,60 78,10 75,60 73,10 70,60 68,00 65,50 63,0 60,50 58,00 55,40 52,90 50,90 47,90

80 0, 95,10 93,10 91,00 88,90 86,80 84,60 82,30 80,0 77,60 75,10 72,60 70,00 67,20 64,40

100 0, 121,10 118,30 115,50 112,50 109,50 106,50 103,30 100,0 96,60 93,10 89,60 85,60 81,60 77,50

125 0, 144,30 141,70 139,00 136,60 133,60 130,80 127,90 125,0 121,90 118,90 115,70 112,40 109,10 105,60
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Механизм расцепления с бойком

Инерция механизма защелки и количество
выполняемых механических операций негативно
влияют на скорость работы механизма расцепления.

Именно поэтому, с целью ускорения его работы,
механизм выключателя доработан следующим
образом: боек, соединенный с плунжером, ударяет по
подвижному контакту с силой, пропорциональной
пиковому току, и принудительно разводит контакты
до срабатывания защелки.

Последствия изменения частоты

Модульные автоматические выключатели работают
при частоте 50/60 Гц. При этом по специальному
заказу могут быть разработаны выключатели,
которые могут работать на постоянном токе и частоте
до 400 Гц.

Они могут функционировать на любых частотах, не
превышающих значение 400 Гц, при этом необходимо
учитывать тот факт, что частота влияет на ток уставки
электромагнитного расцепителя.

В связи с этим следует делать корректировку с учетом
коэффициентов, приведенных в таблице ниже.

График расчета номинального тока в зависимости от температуры и коэффициента одновременности

График 1

K

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

-25 -10 0 10 20 30 40 50 60

Максимальный допустимый номинальный ток

(Коэффициент K1)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт

K1

10A

6A

16-32A

40-63A

1-4A

График 2

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Число полюсов, установленных вместе без зазора между ними

К
оэ

ф
ф

иц
ин

ет

K2

Питание AC

DC

Частота 100 Гц 200 Гц 400 Гц

Коэффициент 1,1 1,2 1,5 1,5

Боек

Плунжер

Стандартные условия эксплуатации

Коэффициент одновременности (Коэффициент K2)

Пример
расчета

In/MCB = K1 x K2 x In
4 MCB с In = 10 A при внешней температуре

50 °C установлены без зазоров между ними

Решение K1 = 0,89 (по графику 1)
K2 = 0,78 (по графику 2)

In/полюс = 0,89 x 0,78 x 10 = 6,94 A
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Технические характеристики

Интеграл Джоуля I2t

И
н

те
гр

ал
Д

ж
оу

л
я

I2 t

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА)

105

9

6

4

3

2

1.5

104

8

6

4

3

2

1.5

103

4 1.5108643210354x10 1.5865

Характеристики предохранителя
Характеристики выключателя MCB

25 A

35 A

2 A

4 A

32 A
25 A
20 A

16 A

10 A
6 A

40 A/63 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

Класс ограничения энергии 3

Специальная конструкция выключателей обеспечивает
повышенную защиту оборудования за счет снижения
термического воздействия (интеграла Джоуля).

Выбор резервной защиты выключателей
Для защиты самих выключателей при возникновении КЗ
необходимо со стороны входа устанавливать
предохранители, номинальные значения токов которых
указаны в таблице ниже.

Номинальный ток МСВ Номинальный ток резервного предохранителя

1 A 25 A

2 A 35 A

4 A 50 A

6 A 80 A

10-63 A 100 A

Значения сопротивления и потерь мощности в

холодном состоянии устройства
Величины потерь мощности указаны для номинального
тока.

0,5 3100,00 0,8

1 860,80 1,0

2 280,00 1,2

4 70,00 1,2

6 25,00 1,3

10 11,68 1,4

13 10,10 1,6

16 8,00 2,2

20 4,50 2,3

25 3,78 3,1

32 2,57 3,3

40 1,94 3,6

63 1,30 6,2

80 1,00 10,0

100 0,85 11,0

125 0,80 12,5

※ Примечание: погрешность ± 5%.

Номинальный ток
In (А)

Сопротивление
в холодном состоянии

RI (мОм)

Потери мощности
на полюс PV (Вт)
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Технические характеристики
При подключении выключателя необходимо соблюдать
полярность согласно схеме ниже.

• Все выключатели типа HGD можно использовать в
цепях постоянного тока.

Номинальный ток (n) A 0,5-63

V 250/500/750/1,000

1P, 2P, 3P, 4P

кА 10

Электрическая схема

Конструкция модульных автоматических выключателей
предусматривает условия возникновения электрической
дуги, возникающей при постоянном токе. При выборе
выключателей постоянного тока следует принимать во
внимание следующие параметры.

Нормальный ток цепи
Выбора выключателей может осуществлять по
стандартным время-токовым характеристикам для
переменного тока, т.к. постоянный ток оказывает точно
такое же воздействие на устройство.

При этом электромагнитное воздействие на постоянном
токе выше эквивалентного на переменном токе на величину
коэффициента пикового тока 1,4.

Например,

для характеристики B в условиях пер.тока: I = (3-5)In;

для этой же характеристике, но при пост.токе: I = 1,4x(3-5)In= (4-7)ln

Ток короткого замыкания
Максимальный ток короткого замыкания, возможный в
системе постоянного тока, определяется напряжением
аккумулятора и полным внутренним сопротивлением его
ячеек.
Он вычисляется по закону Ома: Isc = Vb/Rb
Где Isc – ток короткого замыкания,
Vb – напряжение полностью заряженного аккумулятора,
Rb – внутренние сопротивление ячеек аккумулятора (обычно
указывается изготовителем).

Постоянная времени цепи
Постоянная времени равна L/R = 15 мс макс.,

где L – индуктивность цепи.

Сопротивление цепи
Постоянная времени обычно приводится в миллисекундах
(мс). В идеальном случае цепи постоянного тока должны
быть в основном резистивными (т.е. с низкой
индуктивностью), так как индуктивность создает
противоЭДС при внезапном прекращении тока. Это в свою
очередь приводит к более долгому горению дуги во время
размыкания и сокращает срок службы контактов.

Напряжение цепи
Напряжение в цепи зависит от источника питания. Во время
нормальной работы выключателя напряжение не оказывает
на него никакого воздействия. При этом во время
коммутаций нагрузка на части устройства в сети с более
высоким напряжением выше. В таком случае срок службы
контактов может быть увеличен за счет последовательного
соединения полюсов, что позволит снизить напряжение на
каждом полюсе.

Применение в цепях постоянного тока

Однополюсный Двухполюсный

+

-

-

Источник пост.тока

+ Load -

+

+

+

-

-

-

(1P)

250V DC 500V DC 750V DC 1,000V DC

(2P) (3P) (4P)

+

- + +- - +-

+

-

+

-

+

-

+

-

Нагрузка

НагрузкаНагрузка

Нагрузка

8

7

66

55

444

333

2222

1111

+Нагрузка-+

Номинальное напряжение Ue

Число полюсов (исполнение)

Отключающая способность

※ Также выпускается в исполнении 110-130 В пост. тока

Источник пост.тока

+Нагрузка-+
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Технические характеристики

Выключатель
ниже по линии

Выключатель на вводе, характеристика С

Характеристика
C

10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

0,5 - 5 A 50 65 80 100 125 160 200 250 315

6 A 65 80 100 125 160 200 250 315

10 A 100 125 160 200 250 315

13 A 125 160 200 250 315

16 A 160 200 250 315

20 A 200 250 315

25 A 250 315

32 A 315

40 A

50 A

Выключатель
ниже по линии

Выключатель на вводе, характеристика B

Характеристика
В

6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

0,5 - 5 A 30 39 48 60 75 96 120 150 189

6 A 30 39 48 60 75 96 120 150 189

10 A 48 60 75 96 120 150 189

13 A 60 75 96 120 150 189

16 A 75 96 120 150 189

20 A 96 120 150 189

25 A 120 150 189

32 A 189

Выключатель
ниже по линии

Выключатель на вводе выключатель

Характеристика
С

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 320 A 400 A 500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

0,5 - 6 A 1 100 1 200 1 400 1 700 2 000 2 500 3 400 4 800 5 800 6 700 T T T T T T T T T TT

10 A 1 100 1 200 1 400 1 700 2 100 2 500 3 000 3 500 4 300 T T T T T T T T T TT

16 A 1 300 1 600 1 900 2 100 2 400 2 700 3 200 8 300 T T T T T T T T TT

20 A 1 600 1 900 2 100 2 400 2 700 2 500 8 300 T T T T T T T T TT

25 A 1 700 1 800 2 000 2 200 2 500 5 400 8 700 T T T T T T T TT

32 A 1 800 2 000 2 200 2 500 5 400 8 700 T T T T T T T TT

40 A 1 500 1 700 2 000 4 300 7 000 T T T T T T T TT

50 A 1 300 1 500 3 600 5 900 9 000 T T T T T T TT

63 A 1 100 2 800 5 200 8 200 T T T T T T TT

Таблица селективности

※ Ожидаемые уровни тока короткого замыкания, при которых достигается селективность (T = полная селективность)
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Выключатель
ниже по линии

На вводе установлена плавкая вставка HRC

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

0,5 - 6 A 700 850 960 1 200 1 350 1 750 2 800 4 500 5 200 6 000

10 A 700 960 1 200 1 350 1 750 2 800 4 500 5 200 6 000

13 A 850 1 200 1 200 1 750 2 800 4 500 5 200 6 000

16 A 960 1 100 1 500 2 500 3 200 5 200 6 000

20 A 1 100 1 500 2 500 3 200 4 500 5 200

25 A 960 1 350 2 000 3 200 4 500 5 200

32 A 1 200 1 750 2 800 4 500 5 200

40 A 1 750 2 800 4 500 5 200

50 A 2 500 3 200 4 500

63 A 3 200 4 500

Таблица селективности для предохранителей (входной предохранитель HRC типа gG)
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Технические характеристики

Таблица выбора выключателей МСВ для бытового применения

Электрические приборы
Мощность /Вт (нагрузка)

(240 В~1 фаза)
Номинальный ток выключателя Тип характеристики МСВ

Кондиционер

1,0 тонна 10 A1) С

1,5 тонны 16 A1) С

2,0 тонны 20 A1) С

Холодильник

165 литров 3 A1) С

350 литров 4 A1) С

Печь-духовка с грилемПечь-духовка с грилем

4500 Вт 32 A B

1750 Вт 10 A B

Печь только с плитойПечь только с плитой
Воздухонагреватель для комнатыВоздухонагреватель для комнаты

750 Вт 6 A B

2000 Вт 10 A B

1000 Вт 6 A B

2000 Вт 10 A B

Стиральная машинаСтиральная машина 300 Вт 2 A C

Стиральная машинаСтиральная машина
(с нагревателем)(с нагревателем) 1300 Вт 8 A C

Морозильник

1000 Вт 6 A B

2000 Вт 10 A B

3000 Вт 16 A B

6000 Вт 32 A B

Электрический утюгЭлектрический утюг

750 Вт 6 A B

1250 Вт 8 A B

Тостер на 2 тостаТостер на 2 тоста 1200 Вт 8 A B

Электрический чайникЭлектрический чайник 1500 Вт 10 A B

※ Значения зависят от изготовителей.
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Лампа (Вт) Число ламп Номинальный ток (A)

20 Вт
8 1

12 1,5

40 Вт

2 0,5

10 2

12 2,5

60 Вт

1 0,5

4 1,5

8 3

12 4

80 Вт

1 0,5

2 1

5 2

8 4

12 5

100 Вт

1 1

2 1,5

4 2,5

№ п/п кВт л.с.

1 фаза 230 В, прямой пуск 3 фазы 400 В, прямой пуск 3 фазы 400 В, пуск с переключением
звезда-треугольник

Ток при полной
нагрузке

Ток
выключателя

1 0,18 0,24 2,8 10 0,9 2

2 0,25 0,34 3,2 10 1,2 2

3 0,37 0,50 3,5 10 1,2 2

4 0,55 0,74 4,8 16 1,8 3

5 0,75 1,01 6,2 20 2,0 3

6 1,1 1,47 8,7 25 2,6 6

7 1,5 2,01 11,8 32 3,5 10

8 2,2 2,95 17,5 50 4,4 10

9 3 4,02 20,0 63 6,3 16 6,3 16 10

10 3,75 5,03 24,0 80 8,2 20 8,2 20 10

11 5,5 7,37 26,0 80 11,2 25 11,2 32 16

12 7,5 10,05 47,0 125 14,4 40 14,4 40 25

13 10 13,40 21,0 50 21,0 50 32

14 15 20,11 27,0 100 27,0 63 40

15 18,5 24,80 32,0 125 32,0 50

16 22 29,49 38,0 125 38,0 63

17 30 40,21 51,0 125 51,0 63

Номинальные значение тока выключателей для защиты цепей освещения (характеристикой В)

Таблица выбора выключателей МСВ для защиты электродвигателей

※ Для защиты цепей освещения используются выключатели с характеристикой B.

※ Формулы для расчета:

- Ток входного выключателя, одна фаза:

- Ток входного выключателя, три фазы:

Для защиты цепей электродвигателей используются выключатели с характеристикой C.

※ Примечание: Одна цепь освещения может иметь мощность до 800 Вт и
до 10 осветительных приборов .

※ Одна цепь нагрузки может иметь мощность до 2000 Вт.

Ток при полной
нагрузке

Ток
выключателя

Ток при полной
нагрузке

Ток
выключателя

(Полная нагрузка в Вт)

240 В
(Полная нагрузка в Вт)

√3×240 В
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Размеры

53.426.7 80.1 106.8

44
61.1

76.9

4590

50.8

97
.2

53
.5

6.8

HGD125, 125 AF

50.8

92
.8

87
.5

42

5.
3

87
.5 6.8

70.853.135.417.7

44
62

71.7

45
.0

Выключатели HGD (тип Люкс)

HGD63N/H, 63 AF
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Выключатели HGD (стандартный тип)

HGD32NS, 32 AF

HGD63M/P, 63 AF

35.6 53.4 71.2 47.2

45
.0

71.0

61.0

76.7

36
.0

78
.5

17.8

80
.5

17.8 35.6 53.4 71.2

36
.0

81
.0

61.3
71.0

50.9
66.8

45
.0

76.5

81
.0

HGD63E/S, 63 AF

17.8
83

73.4

35
.8

5.5

45 83

66.8
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Размеры

Выключатели HGD (стандартный тип)

HGD100S, 125 AF

HGD63U/D, 63 AF

71.253.435.6

83

17.8

87

45

5.5

35
.6

64.8

49.5

71.8

26.8 53.6 80.4 107.2

66.8

51.0

45
.0

36
.0

85
.0

81
.0

76.5
71.0
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② Типоразмер

63 63 AF (тип Люкс)

125 125 AF (тип Люкс)

C 50/60 Гц

⑨ Частота

000P5 0,5 A

00001 1 A

00002 2 A

00003 3 A

00004 4 A

00005 5 A

00006 6 A

00010 10 A

00016 16 A

00020 20 A

00025 25 A

00032 32 A

00040 40 A

00050 50 A

00063 63 A

00080 80 A

00100 100 A

00125 125 A

⑩ Номинальный ток

S Подключение спереди

⑥ Монтаж

00 Не установлен

⑧ Независимый и минимальный
расцепители напряжения (SHT/UVT)

00 Не установлен

⑦ Вспомогательный контакт и аварийный
выключатель (AUX/ALT)

① Тип

HGD Выключатель модульный

③ Отключающая способность

N 6 кA (тип Люкс) 63 AF

H 10 кA (тип Люкс) 63 AF

④ Число полюсов

1P 1 полюс

1N 1 полюс + нейтраль

N1 Нейтраль +1 полюс

2P 2 полюса

3P 3 полюса

3N 3 полюса + нейтраль

N3 Нейтраль + 3 полюса

4P 4 полюса

MB Характеристика B

MC Характеристика C

MD Характеристика D

⑤ Характеристика расцепления

① HGD ② 63 ③ N ④ 1P ⑥ S⑤ MC ⑦ 00 ⑧ 00 ⑨ C ⑩ 00001

Информация для размещения
заказа (MCB)

Шифр заказа (тип Люкс)

①Тип①

②Типоразмер②

③Наибольшая③ отключающая способность

④ Число полюсов

⑤ Характеристика расцепления

⑥ Монтаж

⑦ Вспомогательный контакт и аварийный выключатель (AUX/ALT)

⑧ Независимый и минимальный расцепители напряжения (SHT/UVT)

⑨ Частота

⑩ Номинальный ток
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② Типоразмер

32NS 32 AF (нейтраль + 1 полюс)

63 63 AF (стандартный тип )

100S 100 AF (стандартный тип)

C 50/60 Гц

⑨ Частота

00001 1 A

00002 2 A

00003 3 A

00004 4 A

00005 5 A

00006 6 A

00010 10 A

00016 16 A

00020 20 A

00025 25 A

00032 32 A

00040 40 A

00050 50 A

00063 63 A

00080 80 A

00100 100 A

00125 125 A

⑩ Номинальный ток

S Подключение спереди

⑥ Монтаж

00 Не установлен

⑧ Независимый и минимальный
расцепители напряжения (SHT/UVT)

00 Не установлен

⑦ Вспомогательный контакт и аварийный
выключатель (AUX/ALT)

① Тип

HGD Выключатель модульный

③ Отключающая способность

E 3 кA (стандартный тип) 63 AF

S 4,5 кA (стандартный тип) 63 AF

M 6 кA (стандартный тип) 63 AF

P 10 кA (стандартный тип) 63 AF

U 15 кА (стандартный тип), 10 AF

D 10 кA (стандартный тип) 63 AF DC

④ Число полюсов

1P 1 полюс

1N 1 полюс + нейтраль

N1 Нейтраль + 1 полюс

2P 2 полюса

3P 3 полюса

3N 3 полюса + нейтраль

N3 Нейтраль + 3 полюса

4P 4 полюса

MB Характеристика В

MC Характеристика C

MD Характеристика D

⑤ Характеристика расцепления

Информация для размещения
заказа (MCB)

Шифр заказа (стандартный тип)

① HGD ② 63 ③ N ④ 1P ⑥ S⑤ MC ⑦ 00 ⑧ 00 ⑨ C ⑩ 00001

①Тип①

②Типоразмер②

③Наибольшая③ отключающая способность

④ Число полюсов

⑤ Характеристика расцепления

⑥ Монтаж

⑦ Вспомогательный контакт и аварийный выключатель (AUX/ALT)

⑧ Независимый и минимальный расцепители напряжения (SHT/UVT)

⑨ Частота

⑩ Номинальный ток
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HSD
Выключатели нагрузки-

разъединители

модульные
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Особенности

HSD Выключатели нагрузки-разъединители модульные

Компания HYUNDAI ELECTRIC выпускает выключатели нагрузки-разъединители модульные серии HSD на

номинальные токи от 6 до 125 А. Особенностями данного устройства являются независимое ручной управление,

возможность проводить ток, а также выполнять операции включения и отключения в нормальных режимах работы

электрических цепей, в том числе и при возникновении перегрузок. В случая возникновения КЗ устройства способны

проводить токи, но лишь в течение ограниченного времени.
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Основным применением выключателей нагрузки-разъединителей серии HSD является

разъединение цепей, а также выполнение коммутаций в нормальных режима работы сети

переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением 240, либо 415 В, с потребляемым

номинальным током от 6 до 125 А. Специальная конструкция устройства позволила

увеличить токопроводящую способность выключателей нагрузки-разъединителей.

Дополнительно к этому, конструкция переключающего механизма ВКЛ/ОТКЛ,

обладающего высокой скоростью работы, делает устройство максимально надежным.

Выключатели серии HSD соответствуют международным стандартам МЭК/ЕН и могут

применяться на объектах, включающих промышленность, коммерческие, высотные и

жилые здания.

Особенности
устройства

Внешний вид устройства

Тип Люкс Стандартный тип

Тип Люкс Стандартный тип

Эксплуатационные
характеристикихарактеристики

- Долгий срок службы

- Низкая потребляемая мощность, что делает

выключатели энергоэффективными

- Безопасные выводы исключают неправильную

установки проводников

- Низкие потери мощности

- Широкий выбор

Конструкция - Два варианта наконечников для

подключения

- Маркировочной окошко

- Безопасные выводы

Технические
условия

- МЭК/ЕН 60947-3 - МЭК/ЕН 60947-3

- Индикатор положения контактов

- Бистабильная защелка

- Компактные размеры

- Клеммы для проводов большого сечения
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Таблица выбора

Модель HSD63, 63 AF HSD125, 125 AF

Соответствует стандартуСоответствует стандарту МЭК/ЕН 60947-3 МЭК/ЕН 60947-3

Число полюсовЧисло полюсов 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P , 4P, 3P

Категория примененияКатегория применения AC-22 A AC-22 A

Номинальный ток InНоминальный ток In 16, 25, 32, 40, 63 A 80, 100, 125 A

Номинальное напряжение Ue AC 240/415 В AC 240/415 В

Номинальная частота FНоминальная частота F 50/60 Гц 50/60 Гц

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui 500 В 500 В

Номинальное импульсное выдерживаемоеНоминальное импульсное выдерживаемое
напряжение Uimp

4 кВ 4 кВ

Прочность изоляцииПрочность изоляции 2,5 кВ 2,5 кВ

Минимальная коммутационная/механическаяМинимальная коммутационная/механическая
износостойкость (число срабатываний)износостойкость (число срабатываний) 10 000/20 000 10 000/20 000

Рабочая температура от -40 °C до + 55 °C от -40 °C до + 55 °C

Относительная влажностьОтносительная влажность 95 % 95 %

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.) 35 мм2 50 мм2

Момент затяжки 2 Н·м 2,5 Н·м

Вибрация 3 g 3 g

Стойкость к ударуСтойкость к удару Падение с высоты 40 мм Падение с высоты 40 мм

Степень защитыСтепень защиты IP20 IP20

Индикатор положения контактовИндикатор положения контактов Красный-ВКЛ, зеленый-ОТКЛ Красный-ВКЛ, зеленый-ОТКЛ

Масса нетто на полюс в кгМасса нетто на полюс в кг 0,079 кг 0,090 кг

Габариты (В x Ш x Г) на полюс в ммГабариты (В x Ш x Г) на полюс в мм 87,5 x 71,7 x 17,7 мм 87,5 x 73,4 x 17,7 мм

Монтаж Зажим на DIN-рейке (35 x 7,5 мм) Зажим на DIN-рейке (35 x 7,5 мм)

Положение устройства при монтажеПоложение устройства при монтаже Вертикальное/горизонтальное Вертикальное/горизонтальное

Материал корпуса и крышкиМатериал корпуса и крышки Литой огнестойкий термопластик Литой огнестойкий термопластик

Подключение шинПодключение шин Штыревой/вилочный тип (снизу) Штыревой/вилочный тип (снизу)

HSD (тип Люкс)
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Модель HSD100S, 125 AF

МЭК/ЕН 60947-3

1P, 2P, 3P, 4P

AC-22 A

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 70, 80, 100, 125 A

AC 240/415 В

50/60 Гц

690 В

6 кВ

2,5 кВ

10 000/20 000

от -40 °C до + 55 °C

95 %

35 мм2

2,5 Н·м

3 g

Падение с высоты 40 мм

IP20

Красный-ВКЛ, зеленый-ОТКЛ

0,080 кг

81,0 x 76,8 x 17,6 мм

Зажим на DIN-рейке (35 x 7,5 мм)

Вертикальное/горизонтальное

Литой огнестойкий термопластик

Штыревой/вилочный тип

HSD (стандартный тип)

Соответствует стандартуСоответствует стандарту

Число полюсовЧисло полюсов

Категория примененияКатегория применения

Номинальный ток InНоминальный ток In

Номинальное напряжение Ue

Номинальная частота FНоминальная частота F

Номинальное напряжение изоляции UiНоминальное напряжение изоляции Ui

Номинальное имНоминальное импульсное выдерживаемоепульсное выдерживаемое
напряжение Uimp

Прочность изоПрочность изоляции

Минимальная коммутационная/механическаяМинимальная коммутационная/механическая
износостойкость (число срабатываний)износостойкость (число срабатываний)

Рабочая температура

Относительная влажностьОтносительная влажность

Сечение провода для клемм (макс.)Сечение провода для клемм (макс.)

Момент затяжки

Вибрация

Стойкость к ударуСтойкость к удару

Степень защитыСтепень защиты

Индикатор полИндикатор положения контактовожения контактов

Масса нетто на полюс в кгМасса нетто на полюс в кг

Габариты (В x Ш x Г) на полюс в ммГабариты (В x Ш x Г) на полюс в мм

Монтаж

Положение устройства при монтажеПоложение устройства при монтаже

Материал корпуса и крышкиМатериал корпуса и крышки

Подключение шПодключение шин
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Размеры

HSD125, 125 AF

HSD63, 63 AF

50.8

6.8

44
62

71.7

70.817.7

87
.5

5.
3

87
.5

5.
3

87
.5

5.
3

87
.5

92
.8

87
.5

42

45
.0

5.
3

35.4 53.1

50.870.853.135.417.7

44
62

73.4

6.8

92
.8

87
.5

87
.5

87
.5

87
.5

5.
3

5.
3

5.
3

5.
3

87
.5

45
.0

42

HSD (тип Люкс)
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HSD (стандартный тип)

HSD100S, 125 AF

17.6 35.2 52.9 70.5 61.3

71.0

50.9

45
.0

81
.0

81
.0

36
.0

66.8
76.8
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② Типоразмер

63 63 AF (тип Люкс)

125 125 AF (тип Люкс)

00016 16 A

00025 25 A

00032 32 A

00040 40 A

00063 63 A

00080 80 A

00100 100 A

00125 125 A

⑨ Номинальный ток

00 Не установлен

⑥ Вспомогательный контакт и аварийный
выключатель (AUX/ALT)

C 50/60 Гц

⑧ Частота

00 Не установлен

⑦ Независимый и минимальный
расцепители напряжения (SHT/UVT)

① Тип

HSD Выключатель нагрузки-
раъединитель модульный

③ Число полюсов

1P 1 полюс

2P 2 полюса

3P 3 полюса

4P 4 полюса

④ Описание изделия

DS Выключатель нагрузки-
разъединитель

S Подключение спереди

⑤ Монтаж

① HSD ② 63 ③ 1P ④ DS ⑥ 00⑤ S ⑦ 00 ⑧ C ⑨ 00016

Информация для размещения
заказа (HSD)

Шифр заказа (тип Люкс)

①Тип①

②Типоразмер②

③Число полюсов③

④Описание изделия④

⑤Монтаж⑤

⑥Вспомогательный контакт и⑥ аварийный выключатель (AUX/ALT)

⑦Независимый и минимальный⑦ расцепители напряжения (SHT/UVT)

⑧Частота⑧

⑨Номинальный ток⑨
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② Типоразмер

100S 125 AF (стандартный тип)

00016 16 A

00025 25 A

00032 32 A

00040 40 A

00063 63 A

00080 80 A

00100 100 A

00125 125 A

⑨ Номинальный ток

00 Не установлен

⑥ Вспомогательный контакт и аварийный
выключатель (AUX/ALT)

C 50/60 Гц

⑧ Частота

00 Не установлен

⑦ Независимый и минимальный
расцепители напряжения (SHT/UVT)

③ Число полюсов

1P 1 полюс

2P 2 полюса

3P 3 полюса

4P 4 полюса

S Подключение спереди

⑤ Монтаж

Шифр заказа (стандартный тип)

① HSD ② 63 ③ 1P ④ DS ⑥ 00⑤ S ⑦ 00 ⑧ C ⑨ 00016

①Тип①

②Типоразмер②

③Число полюсов③

④Описание изделия④

⑤Монтаж⑤

⑥Вспомогательный контакт и⑥ аварийный выключатель (AUX/ALT)

⑦Независимый и минимальный⑦ расцепители напряжения (SHT/UVT)

⑧Частота⑧

⑨Номинальный ток⑨

① Тип

HSD Выключатель нагрузки-
раъединитель модульный

④ Описание изделия

DS Выключатель нагрузки-
разъединитель
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